
EYE-02 

Einfach

Clever

• Einfache Installation

• Do-It-Yourself

• SIM Karte einlegen und loslegen

GSM Sicherheitskamera 

Einfach sicher
 immer und
  überall.

Ihre Kamera:

Packungsinhalt:

Interne Alarmmelder Lärm- & Glasbruch (akustisch), Infrarot, 
Tilt- & Vibration, Motion Detection

Erweiterbarer Speicher Standard SD Karte enthalten,
erweiterbar bis maximal 4 GB

Bildformat JPEG, EXIF 2.2
Bildauflösung VGA (640×480), QVGA (320×240), QQVGA (160×120)
Video Format MJPEG
Linse AB29, 95° Bildwinkel, optional AB20 (138°), AB46 (58°)
Infrarot LEDs 6× Infra LED, 6× 100 mW, 850 nm, Abstrahlwinkel 80°
MMS Support MMS Version 1.2 via WAP 2.0
Temperaturbereich −20 bis +65°C; 25 bis 75% Luftfeuchtigkeit
Netzadapter 100–240 V AC, 50 bis 60 Hz, 5 V/2 A DC
Notstrom Akku Li-Ion Akku, 1300 mAh
GSM System Quad Band 850/900/1800/1900 MHz, EDGE
GSM Antenne Externe GSM Antenne mit SMA Stecker
Datenverbindung EDGE class 10: max 180 kbps DownLink / 120 kbps UpLink, GPRS class 10: max. 85.6 

kbps, CS1, CS2, CS3 and CS4
Audioüberwachung Eingebautes hochempfindliches omnidirektionales Mikrophon mit DSP
PC Anschluss USB 2.0
Abmessungen Kamera: 155x75x55, Verpackung: 300×215×75 mm, 950 g

LEDs für Nachtsicht GSM Antenne

PIR Melder

Kontrollanzeige

Netzanschluss

Kameralinse

USB Anschluss

Fernbedienung

Netzteil

Verlängerungskabel USB Kabel

Schraubendreher Dübel und Schrauben

Akku

CD

Fernbedienung

Technische Daten:

JABLOCOM s.r.o., Czech Republic 

www.jablocom.com, sales@jablocom.com

Kontakt:

• Multifunktionale Sicherheit     
 



• Vielseitiges Überwachungsgerät
• 5 Profile: ZU HAUSE, IM FREIEN, GARAGE, BETREUUNG, GESCHÄFT
• Erkennt Temperaturänderung, Geräusch, Glasbruch und Bewegung (Motion Detection)
• Funkfernbedienung
• Ereignisbericht via SMS, MMS, Email, Web-Service
• Erweiterbarer Speicher - der Aufzeichnungsspeicher ist nur durch die Größe der SD-Karte 

limitiert
• Anmeldung von bis zu 10 Telefonnummern, 10 Emailadressen und 2 Alarmempfangszentren 
• Benutzerfreundliche PC Software 
• Innen- und Außenmontage (Wasserbeständig)
• Infrarot Nachtsicht
• Netzversorgung, Notstromakku
• Zugriff auf den überwachten Bereich überall und jederzeit über Webservice
• Kompatibel mit Jablotron Funksicherheitssystemen

Ereignisbericht an:

Email Handy: SMS, MMS, Anruf Web Server

Funkmodul

• 868 MHz Band
• Ermöglicht die Kommunikation 

mit Funkkomponenten
• Kompatibel mit Jablotron

Funksicherheitssystemen

SIM Halterung

• Für std. GSM SIM Karten

SD Speicherkarte

• Erweiterbar auf bis zu 4 GB

Li-Ion Akku

• Notstromversorgung bei 
Netzausfall

Audio: empfindliches Mikrophon & 
digitale Signalverarbeitung (DSP)

Meldet: • Lärm & Sprache
• Glasbruch
• Türöffnung

Tilt- und Vibrationsmelder

• Schützt die Kamera vor Sabotage

Dual Band GSM Antenne

EDGE/ GSM Modul

• Bildübertragung auf Mobiltele-
fon via MMS oder Email

• Überwachungsserver- und 
Wachdienstverbindung

Summer

• Eingebauter Signalgeber

VGA Kamera

• CMOS Chip 640 x 480
• 2,9mm Linse (95°)

Infrarot LEDs

• Bildausleuchtung mit
unsichtbaren Infrarotstrahlen 
im Nachtsichtmodus

Motion Detection

• DSP Analyse ermöglicht 
Erkennung der Änderung 
des Bildinhalts

PIR Melder

• Hohe Empfindlichkeit zur 
Bewegungserkennung
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Beschützen Sie ...

... und überall
... immer

... Ihre Schätze

... Lager, Büro & Geschäft-
sraum

... alles was Ihnen 
am Herzen liegt

... öffentliche Orte ... Ihr Zuhause

... im Büro ... unterwegs ... im Urlaub

... Ihre Fahrzeuge


